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Hauptmerkmale der von uns entwickelten Geräte sind die Funktionstüchtigkeit und ein modernes gefälliges
Design, die sichere Handhabung und einfache Bedienung, auch in Notfällen.

Ihre eigene Sicherheit an Bord hat für uns höchste Priorität. Wir arbeiten daher grundsätzlich nach den ein-
schlägigen und erforderlichen Sicherheitsvorschriften und Normen. Hierzu gehört auch die Auswahl geeigneter
Bauelemente für die Produktion.

Spezielle Anforderungen im Bootsbereich wie Vibrationen, aggressive Umgebung durch Salzwasser oder Seeluft
bedingen, dass die eingesetzten Bauteile gegen Korrosionserscheinungen besonders geschützt sein müssen,
um eine hohe Lebensdauer zu erhalten. Alle von uns hergestellten Produkte bieten ein hohes Maß an
Haltbarkeit durch die Verwendung von nichtrostenden Materialen wie Aluminium, Edelstahl, Kunststoffe sowie
Teile mit vergüteter Oberfläche.

Wir gewähren auf unsere Produkte eine Garantie von zwei Jahren. Nach dieser Zeit haben Sie aber auch die
Gewähr, dass wir uns mit Rat und Tat um Ihre Probleme kümmern.

Alle von uns hergestellten Produkte sind Eigenentwicklungen, werden in unserem Werk produziert und geprüft.
Das garantiert ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau und einen schnellen umfassenden Service. Bei Fragen
zur philippi - Bordelektrik wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Selbstverständlich stehen Ihnen unsere
Mitarbeiter bei Fragen und technischen Problemen ebenfalls gerne zur Verfügung. Anregungen und Wünsche
aus dem Kreis unserer Kunden nehmen wir gerne entgegen und werden versuchen diese umzusetzen. 

Funktionalität und 
Design 

Sicherheit 

Lebensdauer und 
Haltbarkeit 

Garantie 

Made in Germany 

k M E R K M A L E  U N S E R E R  G E R ÄT E  D E R  B O R D E L E K T R I K

Unser Firmensitz in Remseck. Hier wird        . . .  „Neues“ entwickelt, „Altes“ optimiert,      . . .  sorgfältig produziert                       . Aufträge schnellstmöglich bearbeitet.

k T E C H N I S C H E  P E R F E K T I O N  U N D  Q U A L I TÄT  -  J A H R Z E H N T E L A N G E  E R FA H R U N G

Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden,

elektrische Systeme für den Einsatz an Bord von Yachten,
Sportbooten, Wohnmobilen und in Sonderfahrzeugen stellen nicht
nur Anforderungen an eine besonders herausragende Qualität, son-
dern erfordern auch grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen auf
diesem Fachgebiet.
Aufbauend auf den Erfahrungen aus der Akkumulatoren- und
Ladetechnik, zusammen mit den Kenntnissen über die Anforder-
ungen an Bord, konnten wir die Komponenten zum philippi -
Bordsystem entwickeln. 
Vor nunmehr 38 Jahren hat die philippi gmbh damit begonnen, die
damals noch sehr rückständige Bordelektrik zu verbessern und für
die Bootseigner sicher zu machen. Die Bordelektrik wurde zum eigen-
ständigen Spezialgebiet. Wir waren der erste kommerzielle
Fachbetrieb, der in der Bordelektrik nach den Richtlinien und Normen
des VDE - EN ISO- und des Germanischen Lloyd Produkte entwickel-
te und produzierte.

Über unsere eigenen Aktivitäten hinaus beteiligen wir uns aktiv an der
Weiterentwicklung und Verbesserung der Bordelektrik durch unser
Engagement in übergeordneten Institutionen wie DBSV - Deutscher
Boots- und Schiffbauer-Verband e.V. in Hamburg und BVWW-

Bundesverband Wassersportwirtschaft e.V. in Köln. Auf
unsere Initiative hin wurde im Jahre 1996 die
Arbeitsgemeinschaft Yachtelektrik und Yachtelektronik im
DBSV Hamburg gegründet.

Über alle Jahre unserer Tätigkeit konnten wir viele
Kunden wie Bootseigner, Servicebetriebe, Handelsfirmen
und Werftbetriebe im In-und Ausland von der Qualität und
vom technischen und zeitgemäßen Standard der philippi -
Bordelektrik überzeugen. 

Der Ihnen nun vorliegende philippi - Katalog wie auch
ergänzend im Internet geben Ihnen einen umfassenden
Überblick über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unse-
rer Produkte für die komplette Bordelektrik. Viele
Systembeispiele, Infotafeln und Erklärungen technischer
Abläufe ergänzen diesen Katalog zu einem kleinen
Nachschlagewerk, zu einem besseren technischen
Verständnis der Elektrik an Bord von Yachten und
Sportbooten. Allzeit gute Fahrt wünschen Ihnen  

Michael Kögel und das                 - Team
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Die CE-Kennzeichnung besagt, dass das gekennzeichnete Produkt mit den gültigen und ein-

schlägigen Rechtsvorschriften, die auf europäischen Richtlinien beruhen, übereinstimmen. Seit

1996 dürfen z.B. nur noch Geräte in den Verkehr gebracht werden, die den EMV-Richtlinien

genügen. Das CE-Kennzeichen sagt nichts über die Qualität der Produkte aus und stellt somit

kein Qualitätszeichen dar.

Alle von uns hergestellten und vertriebenen Produkte erfüllen die europäischen und nationalen

Sicherheitsanforderungen Richtlinie 73/23/EWG des Rates der Europäischen Union und

Gerätesicherheitsgesetz (GSG) sowie die Anforderungen bezüglich Funkentstörung Richtlinien

89/336/EWG geändert durch 91/263/EWG, 92/31/EWG des Rates der Europäischen Union

und EMV-Gesetz.

Mit dem CE-Zeichen erklärt philippi elektrische systeme – gemäß den Bestimmungen der

Richtlinien 73/23/EWG und 89/392/EWG – dass die philippi - Produkte die dieses Zeichen tra-

gen, mit den genannten Normen oder normitativen Dokumenten übereinstimmen. Zivilrechtliche

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche werden durch diese Bestätigung nicht geregelt.

k D I E      - K E N N Z E I C H N U N G  

Zur Ergänzung unseres Lieferprogrammes arbeiten wir mit namhaften
deutschen und auch internationalen Firmen zusammen. Dabei bevorzu-
gen wir Firmen die neben einem hohen Qualitätsstandard auch vorzugs-

weise ihren Produktionstandort im deutschen Raum haben, damit diese
neben der hohen Qualität auch die notwendige technische Unterstützung
in Detailfragen geben können. 

Unsere wichtigsten Partner sind:

k U N S E R E  P A R T N E R  F Ü R  D I E  H O C H W E R T I G E  E L E K T R I S C H E  A N L A G E  A N  B O R D

Steckverbinder für den 
Außenbereich

Steckverbinder für 12 + 24 V,
USB-Ladesteckdosen, Dimmer

Geräteschutzschalter,
Digitales Schalten per CAN-Bus

Sinus-Wechselrichter, 
Lade-Wechselrichter-Kombigeräte

Steckdosen, Schalter und
Beleuchtungssteuerung

Batterietrennschalter und
Hochstromrelais

DC/DC-Wandler

DC-Installation

Diesel-Generatoren mit
AC und DC Ausgang

LED-Beleuchtung
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S E R I E  2 0 0

n SKZ -D Bestell-Nr.:  0 2900 1600

n SKZ -Mobil (für Fahrzeuge) Bestell-Nr.:  0 2900 1606

n SKZ -GB Bestell-Nr.:  0 2900 1602

n SKZ -NL Bestell-Nr.:  0 2900 1601

n SKZ -ES Bestell-Nr.:  0 2900 1603

n SKZ -DK Bestell-Nr.:  0 2900 1604

n SKZ -FR Bestell-Nr.:  0 2900 1605

n SKZ -PL Bestell-Nr.:  0 2900 1611

Hochwertige Stromschienen
aus vernickeltem Kupfer ver-
binden die Versorgungsseite

der Schutzschalter. Dies sorgt
für einen sicheren

Stromübergang, speziell im
maritimen Umfeld.

Stromkreiskennzeichen passend zu den Stromkreisverteilern der Serie 200 zum

Aufkleben in das entsprechende Feld. Im Lieferumfang enthalten.

Die Stromkreisverteiler der Serie 200 vereinen optimalen Bedienungskomfort durch den klar strukturierten Aufbau und der daraus resul-

tierenden einfachen Bedienung mit hochwertiger und zuverlässiger Technik. Die einzelnen Stromkreise werden über thermische Wipp-

Schutzschalter der Typenreihe E-T-A 3130 geschaltet und abgesichert. Die integrierte Kontrollleuchte zeigt den Betriebszustand des

Stromkreises an. Im Kurzschlussfall springt die Schaltwippe in die Aus-Stellung zurück und die Funktionsleuchte erlischt. Nach

Beseitigen des Fehlers kann durch erneutes Einschalten der Stromkreis wieder in Betrieb genommen werden. Die Schutzschalter besit-

zen eine unbeeinflussbare Fehlerauslösung, d.h. das Abschalten im Fehlerfall kann nicht durch Wippenbetätigung verhindert werden. 

Die aufeinander abgestimmten Abmessungen der einzelnen Stromkreisverteiler

ermöglichen die beliebige Kombination in horizontaler oder vertikaler Richtung.

Der Einbauausschnitt kann bei allen Modellen um 13 mm pro Kante kleiner als

die Panelabmessungen gewählt werden.

Ab Werk werden Wippschutzschalter mit einer Nennstromstärke von 10 A ein-

gebaut, auf Wunsch können 2 A, 6 A, 16 A oder 20 A Typen eingesetzt werden.

Die Stromkreisverteiler können für DC 12 V und 24 V eingesetzt werden, sofern

nicht anders angegeben. Der Anschluss erfolgt über Flachsteckhülsen 6,3 mm

auf der Rückseite der Wipp-Schutzschalter. Ein Bogen mit

Beschriftungsschildern (SKZ) und schwarze Befestigungsschrauben werden

mitgeliefert.

k S T R O M K R E I S V E R T E I L E R  D E R  S E R I E  2 0 0

Alle Stromkreiskennzeichen finden Sie im 
Internet unter www.philippi-online.de

Ein Beschriftungsbogen
»SKZ« mit selbstklebenden
Beschriftungsschildern wird

mitgeliefert.
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System Monitor PSM für
Batteriemanagement,
Ladegerätesteuerung

und Tanküberwachung

Die elektronische Positionslampen-Überwa-
chung erkennt den Ausfall der Glühlampe

oder der Leuchdioden (LED) bzw. eine
Kabelunterbrechung. Im Fehlerfall zeigen
die zugeordneten Leuchtdioden auf dem
Display den Fehler an. Zusätzlich erfolgt

ein akustischer Alarm. Mittels Quittiertaste
wird das akustische Signal abgeschaltet.

Steuerschalter ermöglichen die komfor-
table Steuerung weiterer Funktionen Ihrer
elektrischen Anlage. Die Beschriftung der
Steuerschalter erfolgt über 32 verschiede-
ne symbolische Etiketten.
n Schalten von fernsteuerbaren

Hauptschaltern 0-1, 0-(1)
n Bilgenpumpe Automatik/Manuell 1-2
n Voltmeter-Umschalter 1-0-2
n Tankalarmabschaltung 0-1
n Wahlschalter Tank 1-0-2
n Instrumente und Beleuchtung 0-1
n Wechselrichter 0-1
n Tiefentladeschutzsteuerung 0-1

Im Kurzschluss oder Überlastfall springt die
Schaltwippe in die Aus-Stellung zurück und die

Funktionsleuchte erlischt. Nach Beseitigen des Fehlers
kann durch erneutes Einschalten der Stromkreis wie-
der in Betrieb genommen werden. Die Schutzschalter
besitzen eine unbeeinflussbare Fehlerauslösung, d.h.

das Abschalten im Fehlerfall kann nicht durch
Wippenbetätigung verhindert werden. 

k S T R O M K R E I S V E R T E I L E R  D E R  S E R I E  2 0 0
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Abmessungen B 210 x H 105 x T 70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 10

2 Stromkreise mit thermischen Wipp-Schutzschaltern 10 A und Display Motorschiff

inkl. Überwachung für Glühlampen- oder LED-Positionslaternen mit Alarm (POS 6).

Für 12 V und 24 V einsetzbar

Abmessungen B 210 x H 105 x T 70 mm

n STV 202 MS Bestell-Nr.: 0 2002 2026 n STV 208 Bestell-Nr.: 0 2000 2080

k S T R O M K R E I S V E R T E I L E R  D E R  S E R I E  2 0 0

10 Stromkreise mit thermischen Wipp-Schutz-
schaltern 10 A.

Abmessungen B 105 x H 210 x T 70 mm
Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 10.

4 Stromkreise mit thermischen Wipp-Schutzschal-
tern 10 A, Display Segelyacht inkl. Überwachung
für Glühlampen- oder LED-Positionslaternen mit
Alarm (POS 6). Für 12 V und 24 V einsetzbar

Abmessungen B 105 x H 210 x T 70 mm

n STV 204 SY Bestell-Nr.: 0 2002 2041

7 Stromkreise mit thermischen Wipp-Schutzschal-
tern 10 A, DC- und USB-Doppel-Lade-Steckdose. 

Abmessungen B 105 x H 210 x T 70 mm
Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 10.

n STV 207 Bestell-Nr.: 0 2000 2071

7 Stromkreise mit thermischen Wipp-Schutzschaltern 10 A, Batteriemonitor BCM1,
alternativ Tankmonitor TCM 4V) und 2 Schalter (0-1, 1-0-2) zur allgemeinen
Verwendung. Shunt SHA bitte extra bestellen (siehe Seite 37)!

Abmessungen B 210 x H 157,5 x T 70 mm
Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 10

7 Stromkreise mit thermischen Schutzschaltern 10 A, beleuchtetes Voltmeter mit
Umschalter.

Abmessungen B 105 x H 210 x T 70 mm
Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 10

n STV 227 -12V Bestell-Nr.: 0 2001 2270

n STV 227 -24V Bestell-Nr.: 0 2002 2270
n STV 217 Bestell-Nr.: 0 2000 2170

n STV 210 Bestell-Nr.: 0 2000 2100
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3 Stromkreise mit thermischen Wipp-

Schutzschaltern 30 A.

Abmessungen B 105 x H 105 x T 70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 10.

20 Stromkreise mit thermischen Wipp-Schutzschaltern 10 A.

Abmessungen B 210 x H 210 x T 70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 20

5 Stromkreise mit Wippschaltern ein/aus sowie

Funktions-LEDs. Wippenschalter mit anderen

Schaltfunktionen aus der gleichen Serie (31,5  x

14 mm) siehe Seite 21.

Abmessungen B 105 x H 105 x T 50 mm

n STV 200-5 Bestell-Nr.: 0 2000 2005n STV 203 Bestell-Nr.: 0 2000 2030

4 Stromkreise mit thermischen Wipp-

Schutzschaltern 10 A.

Abmessungen B 105 x H 105 x T 70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 10.

n STV 204 Bestell-Nr.: 0 2000 2040

14 Stromkreise mit thermischen Schutzschaltern 10 A, beleuchtetes Volt- und

Amperemeter, 3 Steuerschalter (0-1, 1-0-2, 1-2) für frei wählbare Funktionen.

Abmessungen B 210 x H 210 x T 70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 16/4

n STV 214 -12V Bestell-Nr.: 0 2001 2140

n STV 214 -24V Bestell-Nr.: 0 2002 2140

k S T R O M K R E I S V E R T E I L E R  D E R  S E R I E  2 0 0

n STV 220 Bestell-Nr.: 0 2000 2200

20 Stromkreise mit thermischen Wipp-Schutzschaltern 10 A,

beleuchtete Drehspulmesswerke Klasse 1,5: Voltmeter mit

Umschalter und Amperemeter 0-40 A und Tankanzeige. 

6 Steuerschalter, DC- und USB-Doppel-Lade-Steckdose,

Display Segelyacht incl. Positionslaternenüberwachung POS 6

mit Alarm. 

Abmessungen B 420 x H 210 x T  70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 20

n STV 230 -12V Bestell-Nr.: 0 2001 2300

n STV 230 -24V Bestell-Nr.: 0 2002 2300
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20 Stromkreise mit thermischen Wipp-Schutzschaltern 10 A, Batteriemonitor BCM 1, Tankmonitor TCM 4V, 
DC- und USB-Doppel-Lade-Steckdose, 2 Schalter (0-1, 1-0-2) und Display Segelyacht incl. Überwachung für
Glühlampen- oder LED-Positionslaternen mit Alarm (POS 6).Für 12 V und 24 V einsetzbar. 
Shunt SHA bitte extra bestellen (siehe auch Seite 37).

Abmessungen B 420 x H 210 x T 70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 20

n STV 222 Bestell-Nr.: 0 2002 2220

15 Stromkreise mit thermischen Wipp-Schutz-
schaltern 10 A, Batteriemonitor BCM 1 (altern.
auch Tankmonitor TCM 4V möglich). 
Shunt SHA bitte extra bestellen. 

Abmessungen B 210 x H 210 x T 70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemme Type RKL 16/4

n STV 215 Bestell-Nr.: 0 2000 2150

24 Stromkreise mit thermischen Wipp-Schutzschaltern 10 A, Batteriemonitor BCM 1 (alternativ auch
Tankmonitor TCM4V möglich), DC- und USB-Doppel-Lade-Steckdose, 2 Schalter (0-1, 1-0-2) und Display
Segelyacht inkl. Überwachung für Glühlampen- oder LED-Positionslaternen mit Alarm (POS 6). 
Für 12 V und 24 V einsetzbar. Shunt SHA bitte extra bestellen (siehe auch Seite 37).

Abmessungen B 420 x H 210 x T 70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 30

n STV 224 Bestell-Nr.: 0 2002 2240

n STV 228 Bestell-Nr.: 0 2000 2280

8 Stromkreise mit thermischen Wipp-
Schutzschaltern 10 A, Batteriemonitor BCM 1,
Tankmonitor TCM 4V, USB-Doppel-Ladesteckdose
und 2 Schalter (0-1, 1-0-2) zur allgemeinen
Verwendung. Shunt SHA bitte extra bestellen!

Abmessungen B 210 x H 210 x T 70 mm
Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 10

Die Panele STV 222, STV 224 und STV 264 ermöglichen die komplette
Absicherung und Überwachung einer mittelgroßen Segelyacht mit einem
Panel. Neben der thermischen Absicherung der Stromkreise steht eine
Positionslampenüberwachung mit Alarmmeldung zur Verfügung. 
Frei belegbare Steuerschalter zum Schalten von fernsteuerbaren
Hauptschaltern, Bilgenpumpenautomatik, Wechselrichtersteuerung,

Lautsprecherumschalter und weiteren beliebigen Anwendungen. 
Anstelle des digitalen Batteriecontrollers BCM kann z.B. auch ein
Tankmonitor TCM 4V eingebaut werden. Die für die Monitore BCM und
PSM erforderlichen Komponenten wie Shunts oder Interfaces sind extra zu 
bestellen.

k S T R O M K R E I S V E R T E I L E R  D E R  S E R I E  2 0 0
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k S T R O M K R E I S V E R T E I L E R  D E R  S E R I E  2 0 0

14 Stromkreise mit thermischen Wipp-Schutzschaltern 10 A, philippi System-
monitor PSM, DC- und USB-Doppel-Lade-Steckdose, 2 Schalter (0-1, 1-0-2) und
Display Segelyacht incl. Überwachung für Glühlampen oder LED- Positionslaternen
mit Alarm (POS 6). P-BUS Komponenten bitte separat bestellen (siehe auch S.26).

Abmessungen B 315 x H 210 x T 70 mm
Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 16/4

n STV 256 Bestell-Nr.: 0 2000 2560

Schalttafeln mit integriertem Systemmonitor PSM zur Überwachung und
Steuerung von Batterie, Tank, Energie, Wechselspannung und

Hauptschaltern und weiteren Komponenten. Die Doppel-USB-Steckdose ist
für Versorgungsspannungen von 12 V und 24 V geeignet.

10 Stromkreise mit thermischen Wipp-Schutz-

schaltern 10 A, Systemmonitor PSM, DC- und

USB-Doppel-Lade-Steckdose, 2 Schalter (0-1, 1-0-

2). P-BUS Komponenten bitte separat bestellen.

Abmessungen B 210 x H 210 x T 70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 10

24 Stromkreise mit thermischen Wipp-Schutzschaltern 10 A, philippi Systemmonitor PSM, DC- und USB-Doppel-

Lade-Steckdose, 2 Schalter (0-1, 1-0-2) und Display Segelyacht inkl. Überwachung für Glühlampen oder LED-

Positionslaternen mit Alarm (POS 6). P-BUS Komponenten bitte separat bestellen (siehe auch Seite 26).

Abmessungen B 420 x H 210 x T 70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 30

n STV 250 Bestell-Nr.: 0 2002 2500 n STV 264 Bestell-Nr.: 0 2002 2640

Panel für 2x PSD- bzw. USB-Steckdosen. Steck-

dosen sind separat zu bestellen, siehe ab Seite 85.

Abmessungen B 105 x H 52,5 x T 70 mm

n MPE 202 Bestell-Nr.: 0 2800 2020

Panel für 3 Stück Taster RDS oder Steckdosen

Serie RTQ.

Abmessungen B 105 x H 52,5 x T 70 mm

n MPE 203 Bestell-Nr.: 0 2990 0203

n RTQ USB Bestell-Nr.: 6 0002 1002

USB 2.0 Steckdose mit 30 cm USB-Kabel.

n RTQ LAN Bestell-Nr.: 6 0002 1008

Steckdose mit vor- und rückseitiger RJ45 Buchse.

n RDS 0-(1) Bestell-Nr.: 6 0002 0010

Taster 0-(1), Ringbeleuchtung grün, 0,1A

Bilgenpumpen-Kontrollpanel zum wahlweisen Schalten der Bilgenpumpe über

einen Schwimmerschalter oder manuelles Einschalten. Schalterstellungen

„Manuell-Aus-Automatik”, mit 2 Leuchtdiodenanzeigen für Betrieb und Alarm.

Absicherung über integrierten thermischen Schutzschalter. 

Nennspannung DC 12/24 V

Absicherung 16 A

Abmessungen B 105 x H 52,5 x T 60 mm

n BPA 202 Bestell-Nr.: 0 2800 2032

NEU
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k S T R O M K R E I S V E R T E I L E R  D E R  S E R I E  2 0 0  Z W E I P O L I G

14 Stromkreise mit zweipoligen thermischen Wipp-Schutzschaltern 10 A, Systemmonitor PSM, Display

Segelyacht incl. Überwachung für Glühlampen- oder LED-Positionslaternen mit Alarm (POS 6), DC- und USB-

Doppel-Lade-Steckdose und Rumpfkontrolle. P-BUS Komponenten bitte separat bestellen. (Siehe auch Seite 26).

Abmessungen B 420 x H 210 x T 70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 14

14 Stromkreise mit zweipoligen thermischen Wipp-Schutzschaltern 10 A, Batteriemonitor BCM (alternativ auch

TCM4V möglich), Display Segelyacht incl. Überwachung für Glühlampen- oder LED-Positionslaternen mit Alarm

(POS 6), Rumpfkontrolle, DC- und USB-Doppel-Lade-Steckdose. Shunt SHA bitte extra bestellen. (Siehe Seite 30). 

Abmessungen B 420 x H 210 x T 70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 14

n STV 254-2p Bestell-Nr.: 0 2002 2542

n STV 214-2p Bestell-Nr.: 0 2002 2142

12 Stromkreise mit zweipoligen thermischen

Wipp-Schutzschaltern 10 A.

Abmessungen B 210 x H 210 x T 70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 14

6 Stromkreise mit zweipoligen thermischen Wipp-

Schutzschaltern 10 A.

Abmessungen B 105 x H 210 x T 70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 14

n STV 212-2p Bestell-Nr.: 0 2000 2122 

n STV 206-2p Bestell-Nr.: 0 2000 2062

Panel zur Kontrolle des Gleichspannungspotentials

auf dem Rumpf. Zweipoliger Kontolltaster mit zwei

Leuchtdioden. Der Rumpf ist spannungsfrei, wenn

beide Leuchten aufleuchten. Für 12 V und 24 V

Anlagen geeignet.

Abmessungen B 105 x H 52,5 x T 70 mm

n STV ISO Bestell-Nr.: 0 2000 0200

3 Stromkreise mit zweipoligen thermischen Wipp-

Schutzschaltern 10 A.

Abmessungen B 105 x H 105 x T 70 mm

n STV 203-2p Bestell-Nr.: 0 2000 2032

Zur Absicherung der Stromkreise auf Alu-
minium- und Stahlschiffen werden zur völligen
galvanischen Trennung vom Schiffsrumpf zwei-
polige Schutzschalter eingesetzt. Die zweipoli-
gen Wipp-Schutzschalter der Type E-T-A 3130
fügen sich optisch in die Serie 200 ein.
Aufgrund gleicher Abmessungen zu den
Stromkreisver teilern der Serie 200 können die
beiden Panele beliebig kombiniert werden. Die
Schutzschalter sind in den Stromstärken 6 A,
10 A oder 16 A lieferbar. Als Standard werden
thermische Wipp-Schutzschalter mit einer
Stromstärke von 10 A eingebaut. 

Dazu empfohlene Reihenklemmen finden Sie
auf Seite 80.
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k L A N D A N S C H L U S S E I N H E I T E N  D E R  S E R I E  2 0 0

Landanschlusseinheit mit Land-Generator-(LG) oder Land-Generator-Wandler

(LGW) -Umschalter. RCBO-Schutzschalter (16 A/30 mA), 3 Netzkontrollleuch-

ten, Voltmeter 230 V. 4 Ausgangsstromkreise für 230 V / 50 Hz über zweipolige

thermische Schutzschalter 10 A abgesichert. Anschluss über rückseitige

Klemmen. Ausführungen mit höheren Strombelastbarkeiten auf Anfrage lieferbar.

Abmessungen B 210 x H 210 x T 110 mm

n LAE 234 LG Bestell-Nr.: 0 1000 2340

n LAE 234 LGW Bestell-Nr.: 0 1000 2341

Landanschlusseinheit für Kombi-Wechselrichter mit Land-Generator-Umschal-

ter (25A) und integrierter Ausgrenzung von Verbrauchern bei Wechselrichter-

betrieb. RCBO-Schutzschalter (32 A/30 mA), 3 AC-Netz-Kontrollleuchten. 4 zwei-

polige thermische Schutzschalter 10 A für 230 V / 50 Hz und Voltmeter 230 V.

Anschluss über rückseitige Klemmen. Für Wechselstrom-Generatoren bis 6 kW

geeignet. Stärkere Ausführung auf Anfrage lieferbar.

Abmessungen B 210 x H 210 x T 110 mm

n LAE 234 LGK Bestell-Nr.: 0 1000 2342

6 Stromkreise mit zweipoligen thermischen Wipp-

Schutzschaltern 10 A für 230 V / 50 Hz.

Dem Panel muss ein Fehlerstromschutzschalter

RCBO vorgeschaltet werden!

Abmessungen B 105 x H 210 x T 70 mm

n LAE 236 Bestell-Nr.: 0 1000 2362

Landanschlusseinheit mit RCBO-Schutzschalter 

(16 A/30 mA), Netzkontrollanzeige und 2 zweipo-

ligen thermischen Schutzschaltern 10 A für 230 V

/50 Hz. Anschluss über rückseitige Klemmen.

Abmessungen B 105 x H 210 x T 100 mm

n LAE 232 Bestell-Nr.: 0 1000 2320

Landanschlusseinheit mit RCBO-Schutzschalter 

(16 A/30 mA), Netzkontrollanzeige und

Schukosteckdose. 

Anschluss über rückseitige Klemmen.

Abmessungen B 105 x H 210 x T 100 mm

n LAE 235 Bestell-Nr.: 0 1000 2350

Passend zu den Stromkreisverteilern der Serie 200 sind auch
Landanschlusseinheiten verfügbar. Der elektrische Anschluss erfolgt an
Schraubklemmen. Der rückseitige elektrische Aufbau ist zum Schutz vor
elektrischem Schlag handrückensicher ausgeführt. Das Panel ist so ein-
zubauen, das die Rückseite nur mit Werkzeug zugänglich und abgedeckt
ist. Ergänzende Landanschlusseinheiten ab Seite 53.

3 Stromkreise mit zweipoligen thermischen Wipp-

Schutzschaltern 10 A für 230 V / 50 Hz.

Abmessungen B 105 x H 105 x T 70 mm

n LAE 233 Bestell-Nr.: 0 1000 2332 Das Netz-Kontrollpanel LAR zeigt den elektrisch korrekten Anschluss des AC-

Bordnetzes an das Landnetz an. Grün an bedeutet: alles korrekt angeschlossen; 

rotes Licht an: Phase und Neutralleiter sind verpolt (L und N vertauscht). 

Beide Leuchten an: Schutzleiter (PE) nicht angeschlossen. 

Abmessungen B 105 x H 52,5 x T 50 mm

n LAR Bestell-Nr.: 0 1000 0231

NEU
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Einpoliger DC Ein-Aus-Wippenschalter mit Überstromschutzfunktion und
LED-Funktionsanzeige. Wippe schwarz, Rahmen silber. Schnapprahmen-
montage, Befestigungsausschnitt 14,8 x 34,2 mm, Gerätebreite 18 mm.
Nennspannung DC 30 V. Stromaufnahme der LED: 0,7 mA bei 12 V.

Ab Lager lieferbare Werte

n 3130-F11B-K7T1-W29AG3-2A Bestell-Nr.: 1 3130 2002

n 3130-F11B-K7T1-W29AG3-6A Bestell-Nr.: 1 3130 2006

n 3130-F11B-K7T1-W29AG3-10A Bestell-Nr.: 1 3130 2010

n 3130-F11B-K7T1-W29AG3-16A Bestell-Nr.: 1 3130 2016

n 3130-F11B-K7T1-W29AG3-20A Bestell-Nr.: 1 3130 2020

n 3130-F11B-L7T1-U29AG3-10A (Taster) Bestell-Nr.: 1 3130 4010

n 3130-F11B-K7T1-W29AG3-30A Bestell-Nr.: 1 3130 2030

(30 A: Gerätebreite wie 2polige Ausführung)

Zweipoliger DC Ein-Aus-Wippenschalter mit Überstromschutzfunktion.
Befestigungsausschnitt  26,3 x 34,2 mm, Gerätebreite 29,5 mm,
Nennspannung DC 30 V. Stromaufnahme der LED: 0,7 mA bei 12 V.

n 3130-F12B-S2T1-W29AG3-6A Bestell-Nr.: 1 3131 2006

n 3130-F12B-S2T1-W29AG3--10A Bestell-Nr.: 1 3131 2010

n 3130-F12B-S2T1-W29AG3--16A Bestell-Nr.: 1 3131 2016

n 3130-F12B-S2T1-U29AG3-10A (Taster) Bestell-Nr.: 1 3131 4010

Zweipoliger AC 230 V Ein-Aus-Wippenschalter mit Überstromschutzfunktion.

n 3130-F12B-S2T1-W24AR7-6A Bestell-Nr.: 1 3130 5006

n 3130-F12B-S2T1-W24AR7-10A Bestell-Nr.: 1 3130 5010

n 3130-F12B-S2T1-W24AR7-16A Bestell-Nr.: 1 3130 5016

n 3130-F15B-L7T1-W24AR7-20A Bestell-Nr.: 1 3130 5020

E-T-A 3130

k Z U B E H Ö R  F Ü R  S T R O M K R E I S V E R T E I L E R  D E R  S E R I E  2 0 0  

k T H E R M I S C H E  S C H U T Z S C H A LT E R

Voltmeter DC 

n SQB 8-16V Bestell-Nr.: 6 0490 0816

n SQB 16-32V Bestell-Nr.: 6 0490 1632

Tankanzeigen (DC 10-30V) für TGT/TGW

n SQB Water (10-180W) Nr.: 6 0490 9182

n SQB Fuel (10-180W) Nr.: 6 0490 9183

Amperemeter DC (interner/externer Shunt)

n SQB 0-40A Bestell-Nr.: 6 0491 0040

n SQB 0-40A/60mV Bestell-Nr.: 6 0492 0040

n SQB 0-60A/60mV Bestell-Nr.: 6 0492 0060

n Shunt 40 A/60 mV Bestell-Nr.: 7 3060 0040

n Shunt 60 A/60 mV Bestell-Nr.: 7 3060 0060

Voltmeter AC (ohne Beleuchtung)

n SQB 250V (AC) Bestell-Nr.: 6 0495 0250

n Leer 200 Bestell-Nr.: 0 2900 2001
Abmessungen B 105 x H 52,5 x T 2,5 mm

n Leer 201 Bestell-Nr.: 0 2900 2010
Abmessungen B 105 x H 105 x T 2,5 mm

n Leer 202 Bestell-Nr.: 0 2900 2020
Abmessungen B 210 x H 105 x T 2,5 mm

n Leer 204 Bestell-Nr.: 0 2900 2040
Abmessungen B 210 x H 210 x T 2,5 mm

n Leer 200 R Bestell-Nr.: 0 2900 2050
Leertafel zum Einbau eines Autoradios mit DIN-Schacht (183 x 55 mm) 
Abmessungen B 210 x H 105 x T 2,5 mm

Leertafeln zur Ergänzung bestehender Panele

Präzisions-Messinstrumente mit LED Beleuchtung. 
Weitere Modelle auf Anfrage lieferbar.

Abmessungen B 48 x H 48 x T 46 mm

Ausschnitt B 45,5 x H 45,5 mm
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Funktionierende Positionslampen bei Dunkelheit sind eine grundlegende
Sicherheitsanforderung an jedes Wasserfahrzeug.
Die elektronische Positionslampen-Überwachung POS 6 überwacht
gleichzeitig bis zu sechs Laternen (Bb-, Stb.-, Heck-, Dampfer-, Anker- und
Dreifarbenlaterne) und erkennt den Ausfall der Glühlampe oder der
Leuchdioden (LED) bzw. eine Kabelunterbrechung. 
Bei Funktion der Positionslaternen zeigen die zugeordneten Leuchtdioden
auf dem Display die Funktion an. Sobald der Ausfall einer Laterne über
die Elektronik gemeldet wird, blinkt auf dem Positionslampendisplay die

betreffende Kontrollleuchte und zusätzlich ertönt ein akustisches Signal,
dass über eine Taste quittiert werden kann. 
Die Überwachung ist für Glühlampen und LED-Positionslampen auch im
gemischten Betrieb geeignet.
Bestehende Anlagen können jederzeit problemlos mit einer Positions-
lampen-Überwachung POS 6 nachgerüstet werden.
Sind mehr als 6 Laternen zu überwachen können mehrere POS 6 Module
parallel eingesetzt werden. Eigene Positionslampen-Displays lassen sich
mit dem Positionslampen-Überwachungsmodul POS 6 aufrüsten.

Zum Aufbau individueller Positionslampenüberwach-
ungen mit separater Elektronik mit Alarm
Nennspannung DC 10-30 V
Überwachungskanäle 6 mit Alarm
Strombelastbarkeit 3 A je Ausgang
Laternenleistung 0,2 -36 W/12 V 

0,5 - 72 W/24 V
Ansprechstrom 10 mA
Spannungsabfall max. 0,1 V (3 A)
Eigenstromverbrauch 10 (12 V), 20 mA (24 V)
Abmessungen L 88 x B 126 x H 27 mm

Zur Umrüstung älterer Positionslampen-Panele POS-
SY mit Alarm auf LED-Positionslampenerkennung.
Inkl. Kontroll-LEDs. 
Einfach zum Nachrüsten durch Modultausch!

n POS 6 Bestell-Nr.: 0 8000 6060

n POS 6 E Bestell-Nr.: 0 8000 6061

k P O S I T I O N S L A M P E N Ü B E R W A C H U N G

Zur Überwachung von Positionslaternen auf kommerziellen Schiffen bie-
ten wir Panele mit Kabelbaum und Anschlussboard an. Eine DNV

Zulassung ist in Vorbereitung. Aktuell sind folgende Modelle verfügbar,
bitte fordern Sie hierzu die separate Dokumentation an.

Positionslaternenüberwachung für die Berufsschifffahrt

Laternenüberwachungs - Panel DC 12/24V mit Anschlussbox
6 oder 12 zweipolige thermische Schutzschalter, mit Positionslampen-
überwachung. LED Dimmer für die Signal-LEDs, Umschalter für zwei
Batteriegruppen. 
Kabelbaum, Länge 1 m vom Panel zur Anschlussbox, Anschluss über
Schraubklemmen 2,5 mm2. Ausgang für externen Alarm.

GMDSS Panel mit Anschlussbox
3 zweipolige thermische Schutzschalter, GMDSS-Batterieüberwachung
mit LED Anzeige (OK / Fehler), Alarm-Konrollleuchten für 4 Tanks.
Kabelbaum, Länge 1 m vom Panel zur Anschlussbox mit DC/DC
Ladegerät 15 A zur Ladung der GMDSS-Batterie.
Aufladbare 9 V Battery zur Versorgung des GMDSS-Alarm-Systems
Schraubklemmen 2,5 mm2, Ausgang für 2 externe Alarme.

DC Hauptpanel mit Anschlussbox
30 zweipolige thermische Schutzschalter, PSM Monitor und Isolations-
test. USB Ladesteckdose. Kabelbaum, Länge 1 m vom Panel zur
Anschlussbox, Anschluss über Schraubklemmen 2,5 mm2. Der
Hauptanschluss ist für die Integration einer Hauptsicherung und eines
Shunt SHA/SHC vorbereitet.

Elektrische Anlage auf einem Schiff in der Bredgaard Werft (DK)
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Im Internet finden Sie einen
Fragebogen zur 

Ausarbeitung eines Angebotes.

Zum Erstellen, Planen und Fertigen dieser Sonderschalteinrichtungen
benötigen wir Ihre detaillierten Angaben über die Verhältnisse und
Anforderungen an Bord. 

k S C H A LT E I N R I C H T U N G  I N  S O N D E R F E R T I G U N G

Planen Sie einen Neubau oder einen Umbau Ihres Schiffes oder
Fahrzeugs, so stehen wir Ihnen bei der elektrischen Ausrüstung gerne 
hilfreich zur Seite. Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrungen auf
dem Gebiet der elektrischen Anlagen auf Yachten, Sportbooten,
Wohnmobilen und Expeditionsfahrzeugen.
Mit unserem umfassenden Produkt-
programm sind wir in der Lage, alle benötig-
ten Komponenten zu liefern. Somit erhalten
Sie von der Planung bis zur Lieferung die
komplette Anlage aus einer Hand und haben
die Gewähr, dass alles aufeinander 
abgestimmt ist.
Da wir ständig in den Normen-Gremien der
Bootswirtschaft mitarbeiten, sind wir jeder-
zeit auf neuestem Stand in Bezug auf even-
tuelle Änderungen der Normen und
Vorschriften.
Zentraler Bestandteil dieser Planungen ist die
Erstellung einer individuellen Sonder-
schalteinrichtung, die optimal auf Ihre
Erfordernisse ausgerichtet ist. 
Dabei kann es sich um Schalttafeln für die
Stromversorgung mit DC 12/24 V- oder 

AC 230 V /400 V- Bordspannung handeln.
Motorpanele, Schalttafeln für den Außenbereich und für große 230 V-
Anlagen sowie komplette Schaltschränke werden ebenfalls geplant und
gefertigt. Basierend auf der Technik unserer Stromkreisverteiler und

Landanschlusseinheiten zeigen die
Abbildungen Sonderausführungen  von
Schalteinrichtungen. Die Kennzeichnung der
einzelnen Stromkreise erfolgt mit Siebdruck
oder Klebeschildern. Für die
Positionslampen-Überwachung kann auch
der Riss des Kundenschiffes aufgebracht 
werden. 
Schalttafeln, Instrumententafeln in Sonder-
anfertigung liefern wir in allen Abmessungen,
Formen und farblichen Varianten. Einbau-
fertige komplette Systeme bestehend aus
l Landanschluss
l Stromkreisverteiler und 
l Analog / Digitalanzeigen für Batterie,  

Tank und Ladegerät
l Steckdosen und Steuerschalter
l Ausschnitte für Sonderkomponenten

Oben: Zustand vor Refit      Unten: nach Refit 

Zustand vor Refit nach Refit 
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k S T R O M K R E I S V E R T E I L E R  D E R  S E R I E  1 0 0

Die Stromkreisverteiler der Serie 100 sind mit thermischen Sicherungsautomaten der Baureihe E-T-A 1140 ausgestattet. Jeder einzel-

ne Stromkreis besteht aus einem thermischen Sicherungsautomaten, einer LED-Kontrollleuchte und einem Wippschalter. Im

Kurzschlussfall springt der rote Knopf des thermischen Sicherungsautomaten heraus und die Kontrollleuchte erlischt. Durch Drücken

des roten Knopfes kann nach Beseitigung des Fehlers der Stromkreis wieder in Betrieb genommen werden. Ab Werk werden 8 A-Typen

eingesetzt, auf Wunsch können aber auch 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A oder 16 A Sicherungsautomaten alternativ eingesetzt werden.

Die Abmessungen der Panele sind aufeinander

abgestimmt, sodass vertikal sowie horizontal

mehrere Panele aneinander gefügt werden

können.

Ein Beschriftungsbogen »STKZ« mit 
selbstklebenden

Beschriftungsschildern wird mit-
geliefert (siehe Seite 19).

Die thermischen Sicherungs-
automaten können nachträglich ohne

großen Aufwand gegen einen
Sicherungsautomaten mit einem

anderen Sicherungswert (4, 6, 8, 10,
12 oder 16 A) ausgetauscht werden.

Der Anschluss erfolgt über
Flachsteckhülsen 6,3 mm auf der

Rückseite der Geräte.

Die elektronische Positionslampen-Überwachung erkennt den
Ausfall der Glühlampe oder der Leuchdioden (LED) bzw. eine

Kabelunterbrechung. Bei Funktion der Positionslaternen zeigen die
zugeordneten Leuchtdioden auf dem Display die Funktion an.

Sobald der Ausfall einer Laterne über die Elektronik gemeldet wird,
blinkt auf dem Display die betreffende Leuchtdiode und zusätzlich
ertönt ein akustisches Signal, das über eine Taste quittiert werden

kann. 
Die Überwachung ist für Glühlampen und LED-Positionslampen

auch im gemischten Betrieb geeignet.

S E R I E  1 0 0
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16 1 Stromkreis mit thermischem Schutzschalter 8
A, Leuchtdiodenanzeige und Wippschalter.

Abmessungen B 110 x H 36,2 x T 70 mm

n STV 101 Bestell-Nr.: 0 2000 1010

Als Ergänzung zu einem Stromkreisverteiler.
Voltmeter mit Umschalter für Service- und Starter-
Batterie. 

Abmessungen B 110 x H 72,5 x T 80 mm

n PV -12 V Bestell-Nr.: 0 2801 0120

n PV -24 V Bestell-Nr.: 0 2802 0120

10 Stromkreise mit thermischen Schutzschaltern 8 A,
Leuchtdiodenanzeige, Wippschaltern.

Abmessungen B 110 x H 180 x T 70 mm
Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 10.

3 Stromkreise mit thermischen Schutzschaltern 8
A, Leuchtdiodenanzeige, Wippschaltern.

Abmessungen B 110 x H 72,5 x T 70 mm
Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 10

n STV 110 Bestell-Nr.: 0 2000 1100

Empfohlene Leiterquerschnitte 
für die Verbraucherzuleitungen

Schutzschalter A 6 10 16 20 

Leitung mm2 1,0 1,5 2,5 4 

n STV 103 Bestell-Nr.: 0 2000 1030

6 Stromkreise mit thermischen Schutzschaltern 
8 A, Leuchtdiodenanzeige, Wippschaltern.

Abmessungen B 110 x H 117 x T 70 mm
Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 10

6 Stromkreise mit thermischen Schutzschaltern 
8 A, Leuchtdiodenanzeige, Wippschaltern und
abgesicherter Kleinsteckdose mit Schutzkappe.

Abmessungen B 110 x H 145 x T 70 mm 
Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 10.

5 Stromkreise mit thermischen Schutzschaltern 
8 A, Leuchtdiodenanzeige, Wippschaltern und DC-
und USB-Doppel-Lade-Steckdose.

Abmessungen B 110 x H 145 x T 70 mm 
Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 10.

8 Stromkreise mit thermischen Schutzschaltern 
8 A, Leuchtdiodenanzeige, Wippschaltern.

Abmessungen B 110 x H 145 x T 70 mm
Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 10

n STV 106 Bestell-Nr.: 0 2000 1060

n STV 106/1 Bestell-Nr.: 0 2000 1061 n STV 105 Bestell-Nr.: 0 2000 1050n STV 108 Bestell-Nr.: 0 2000 1080

k S T R O M K R E I S V E R T E I L E R  D E R  S E R I E  1 0 0

NEU
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Anzeige von bis zu 3 Tanks. Tanksymbole sind
frei wählbar

Alle Einstellungen können direkt am Monitor
vorgenommen werden.

16 Stromkreise mit thermischen Schutzschaltern 8 A, Leuchtdiodenanzeige und

Wippschaltern.

Abmessungen B 220 x H 145 x T 70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 16/4

n STV 316 Bestell-Nr.: 0 2000 3160

8 Stromkreise mit thermischen Schutzschaltern 8 A, Leuchtdiodenanzeige,

Wippschaltern. Voltmeter mit LED-Beleuchtung und Umschalter (1-0-2).

Abmessungen B 220 x H 117 x T 90 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 10

n STV 118 -12 V Bestell-Nr.: 0 2001 1180

n STV 118 -24 V Bestell-Nr.: 0 2002 1180

12 Stromkreise mit thermischen Schutzschaltern 8 A, Leuchtdiodenanzeige,

Wippschaltern, Voltmeter mit LED-Beleuchtung und Umschalter.

Abmessungen B 220 x H 145 x T 90 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 16/4

n STV 412 -12 V Bestell-Nr.: 0 2001 4120

n STV 412 -24 V Bestell-Nr.: 0 2002 4120

12 Stromkreise mit thermischen Schutzschaltern 8 A, Leuchtdiodenanzeige,

Wippschaltern, Batterie-Tank-Monitor PDM (2x Spannungs-, 3x Tankanzeige)

Abmessungen B 220 x H 145 x T 70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 16/4

n STV 312 Bestell-Nr.: 0 2002 3120

k S T R O M K R E I S V E R T E I L E R  D E R  S E R I E  1 0 0

2,4“ Touchscreen- Batterie-/Tank-Monitor 

Betriebsspannung DC 8-32 V
Stromaufnahme 50 mA

Abmessungen B 110 x H 72,5 x T 40 mm
Einbauausschnitt B 90 x H 62 mm

Der kompakte digitale 2,4“ Touchscreen
Monitor PDM ist zur Batterie- und
Tanküberwachung auf kleinen und mittleren
Anlagen konzipiert.
Es können die Starter- und die Verbraucher-
Batterie spannungsüberwacht werden. 
Zur Tankfüllstandsmessung stehen 3 Eingänge
zur Verfügung. An Tank1 kann nur ein
Tankgeber TGT / TGW angeschlossen werden.
An Tank 2 und 3 können Tankgeber TGT / TGW
bzw. UTV direkt angeschlossen werden, der
Druckgeber TDS nach einer Hardware-
Modifikation. .

n PDM 100 Bestell-Nr.: 0 2000 0110

NEU

NEU
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8 thermische Sicherungsautomaten 8 A mit
Beschriftungsfeldern.

Abmessungen B 75 x H 145 x T 60 mm
Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 10.

Schalterpanel mit 8 einpoligen Wippschaltern.
Absicherung der Stromkreise erfolgt separat!

Abmessungen B 46 x H 145 x T30 mm

n STV 088 Bestell-Nr.: 0 2000 0880 n STV 08 Bestell-Nr.: 0 2000 0080

Positionslampen-Überwachung für Glühlampen
und LED, mit separater Überwachungselektronik
POS 6 mit Schiffssymbol Motoryacht.

Abmessungen B 145 x H 110 x T 25 mm

n POS -MY Bestell-Nr.: 0 2500 0005

Positionslampen-Überwachung für Glühlampen
und LED, mit separater Überwachungselektronik
POS 6 mit Schiffssymbol Ketsch/ Yawl

Abmessungen B 110 x H 145 x T 25 mm

n POS -KY Bestell-Nr.: 0 2500 0001

Positionslampen-Überwachung für Glühlampen
und LED, mit integrierter Überwachungselektronik
POS 6 und akustischem Alarm für Segelyachten

Abmessungen B 110 x H 145 x T 40 mm

n POS -SY Bestell-Nr.: 0 2502 0000

Kombinierter Stromkreisverteiler mit Positionslampen-Überwachung und Alarm für Segelyachten,
12 Stromkreise mit thermischen Schutzschaltern 8 A, Wippschaltern, Leuchtdiodenanzeige,
sowie 4 zusätzlichen thermischen Schutzschaltern 8 A. Voltmeter mit Umschalter,
Drehspulmesswerk Klasse 1,5. Integrierte Überwachungselektronik mit Alarm POS 6.

Abmessungen B 330 x H 145 x T 70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 16/4

n STV 312/4 -SY -12 V Bestell-Nr.: 0 2501 3120

n STV 312/4 -SY -24 V Bestell-Nr.: 0 2502 3120

k S T R O M K R E I S V E R T E I L E R  D E R  S E R I E  1 0 0

Für UKW-Funkanlagen mit zweipoligem Schutz-
schalter 10 A und integrierter Leuchtdioden-
anzeige.

Abmessungen B 65 x H 50 x T 60 mm

n UKW 3130 Bestell-Nr.: 0 2000 0502

11 Stromkreise mit thermischen Schutzschaltern 8 A,
Leuchtdiodenanzeige, Wippschaltern, sowie 5 zusätzlichen thermi-
schen Schutzschaltern 8 A. Voltmeter mit Umschalter,
Drehspulmesswerk Klasse 1,5.

Abmessungen B 220 x H 145 x T 70 mm

Hierzu empfohlene Reihenklemmen Type RKL 16/4

n STV 311/5 -12 V Bestell-Nr.: 0 2001 3115

n STV 311/5 -24 V Bestell-Nr.: 0 2002 3115
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k Z U B E H Ö R  F Ü R  S T R O M K R E I S V E R T E I L E R  D E R  S E R I E  1 0 0

E-T-A 1140-F114-P1-M1

Einpolige thermische Überstromschutzschalter in Kleinbauweise.
Zuverlässiges Schaltverhalten durch Sprungschaltmechanismus und unbe-
einflussbare Freiauslösung. Entspricht den neuen Geräteschutzschalter-
Richtlinien EN 60934. Lochauschnitt 22 x 11,3 mm. DC 48 V, AC 240 V.
Nennstrombereich 4...16 A

Ab Lager lieferbare Werte

n ETA 1140-F114-P1-M1-4A Bestell-Nr.: 1 1140 0004

n ETA 1140-F114-P1-M1-6A Bestell-Nr.: 1 1140 0006

n ETA 1140-F114-P1-M1-8A Bestell-Nr.: 1 1140 0008

n ETA 1140-F114-P1-M1-10A Bestell-Nr.: 1 1140 0010

n ETA 1140-F114-P1-M1-12A Bestell-Nr.: 1 1140 0012

n ETA 1140-F114-P1-M1-16A Bestell-Nr.: 1 1140 0016

Leerplatten aus unserem Stromkreisverteilerprogramm. 
Kunststoffbeschichtete Aluminiumtafel mit 4 Befestigungslöchern.

n Leerplatte 103 Bestell-Nr.: 0 2900 1030
Abmessungen B 110 x H 72,5 x T 2 mm

n Leerplatte 108 Bestell-Nr.: 0 2900 1080
Abmessungen B 110 x H 145 x T 2 mm

n Leerplatte 110 Bestell-Nr.: 0 2900 5100
Abmessungen B 110 x H 180 x T 2 mm

n Leerplatte 316 Bestell-Nr.: 0 2900 3160
Abmessungen B 220 x H 145 x T 2 mm

Leerplatten 

Stromkreiskennzeichen zur Kennzeichnung der einzelnen Stromkreise auf den
Stromkreisverteilern. Selbstklebende wasserfeste Vinyl-Folie. 165 verschiedene
Kennzeichen in den Sprachen Deutsch, Holländisch, Englisch, Französisch,
Dänisch, Polnisch, Italienisch (62 Kennzeichen). Abmessungen 27 x 8 mm.

n STKZ - D Bestell-Nr.: 0 2900 1650

n STKZ - NL Bestell-Nr.: 0 2900 1651

n STKZ - GB Bestell-Nr.: 0 2900 1652

n STKZ - I Bestell-Nr.: 0 2900 1653

n STKZ - DK Bestell-Nr.: 0 2900 1655

n STKZ - PL Bestell-Nr.: 0 2900 1656

n STKZ - F Bestell-Nr.: 0 2900 1657

Stromkreiskennzeichen

Alle Begriffe finden Sie im Internet
unter www.philippi-online.de

Signalleuchte für AC 230V/50Hz, Einbauloch-l:
8 mm. Kabellänge 20 cm

n SL 9 rot (AC 230 V) Bestell-Nr.: 6 0009 0557

Leuchtdioden mit geringem Stromverbrauch von 
7 mA (12V) / 16 mA (24V) zum Anschluss an
12/24V. Erforderliche Bohrungen: l 10 mm

n LED 10 mm, rot Bestell-Nr.: 6 0005 1000

n LED 10 mm, gelb Bestell-Nr.: 6 0005 1010

n LED 10 mm, grün Bestell-Nr.: 6 0005 1020

LED 10 mm

Leuchtdioden mit geringem Stromverbrauch von 
4 mA bei 12 V und 8 mA bei 24 V zum direkten
Anschluss an 12/24V (DC 30V). Erforderliche
Bohrungen: l 6 mm

n LED 5 mm, rot Bestell-Nr.: 6 0005 0600

n LED 5 mm, gelb Bestell-Nr.: 6 0005 0610

n LED 5 mm, grün Bestell-Nr.: 6 0005 0620

LED 5 mm

Leuchtdioden mit geringem Stromverbrauch von 
6 mA bei 12V und 12mA bei 24V zum direkten
Anschluss an 12/24V (DC 30V). Erforderliche
Bohrungen: l 4,2 mm

n LED 3 mm, rot Bestell-Nr.: 7 0000 3050

n LED 3 mm, gelb Bestell-Nr.: 7 0000 3051

n LED 3 mm, grün Bestell-Nr.: 7 0000 3052

LED 3 mm
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20 Zündschloss (0 - Zündung - Start) für
Verbrennungsmotoren mit 2 Schlüsseln.
Einbautiefe 59 mm, -loch-l 18 mm

Spritzwasserdichter Drucktaster mit kurzem
Gewindeschaft, Abmessungen 47 x l 27 mm,
Montageloch l 22 mm, max. Wandstärke 6 mm.
Strombelastbarkeit 20 A. Schutzgrad IP55.

Spritzwasserdichter Drucktaster mit langem
Gewindeschaft, Abmessungen 72 x l 28 mm,
Montageloch l 14 mm, max. Wandstärke 12
mm. Strombelastbarkeit 30 A. Schutzgrad IP55.

n DT 12/24 K sw Bestell-Nr.: 7 6014 8600

n DT 12/24 K rt Bestell-Nr.: 7 6014 8601

n DT 12/24 L sw Bestell-Nr.: 7 6014 8480

n DT 12/24 L rt Bestell-Nr.: 7 6014 8481

k Z U B E H Ö R  F Ü R  S T R O M K R E I S V E R T E I L E R

Präzisions-Messinstrumente mit Drehspulmesswerk SQS für Gleichspan-
nung und Dreheisenmesswerk SQE für Wechselspannung der Klasse 1,5
haben gegenüber den im Marine-Bereich üblichen einfachen Messgeräten
den wesentlichen Vorteil des geringen Stromverbrauchs von nur 1 mA.
Abmessungen B 48 x H 48 x T 46 mm

Ausschnittmaß B 45,5 x H 45,5 mm

Marine-Rundinstrumente mit integrierter LED-Beleuchtung in frontseitg
wasserdichter Ausführung. Einbaudurchmesser l 52 mm,
Außendurchmesser l 58 mm. Für den Betrieb an 24 V Nennspannung
ist teilweise ein externer Vorwiderstand erforderlich. Passende
Tankanzeigen Water / Fuel / Waste Water siehe Seite 40.

VOLTMETER DC 

n SQS 48 /8-16 V Bestell-Nr.: 6 0480 0816

n SQS 48 /16-32 V Bestell-Nr.: 6 0480 1632

AMPEREMETER DC  

n SQS 48 /0-25 A Bestell-Nr.: 6 0481 0025

n SQS 48 /0-40 A Bestell-Nr.: 6 0481 0040

AMPEREMETER DC für externen Shunt  

n SQS 48 /0- 60 A/60 mV Bestell-Nr.: 6 0482 0060

n SQS 48 /0- 100 A/60 mV Bestell-Nr.: 6 0482 0100

MESSWIDERSTÄNDE (Shunt) für Amperemeter DC

n Shunt 60 A/60 mV Bestell-Nr.: 7 3060 0060

n Shunt 100 A/60 mV Bestell-Nr.: 7 3060 0100

VOLTMETER AC

n SQE 48 /0-250 V Bestell-Nr.: 6 0485 0250

AMPEREMETER AC

n SQE 48 /0-15/30 A Bestell-Nr.: 6 0485 1530

n SQE 48 /0-25/50 A Bestell-Nr.: 6 0485 2550

FREQUENZMESSER AC

n ZQS 48 /45-50-55Hz Bestell-Nr.: 6 0485 4555

VOLTMETER DC

Nennspannung 12 V bzw. 24 V, 
Stromaufnahme max. 65 mA/12 V bzw. max. 
32 mA/24 V, Einbautiefe 76 mm

n 8-16 Volt Bestell-Nr.: 2 0774 0611

n 16-32 Volt Bestell-Nr.: 2 0774 0801

DRUCKMESSER

Druckmesser mit Widerstandsbereich 10-180 Ohm. Mit LED-
Beleuchtung. Nennspannung 12 V, 24 V mit Vorwiderstand,
Stromaufnahme max. 80 mA/ 14 V, Einbautiefe 76 mm.
Kompatibel zu VDO-Druckgebern

n Druck 5 bar Bestell-Nr.: 2 0771 0681

n Druck 10 bar Bestell-Nr.: 2 0771 0761

TEMPERATURMESSER

Temperaturmesser zum Überwachen von
Kühlwassertemperaturen 40-120 °C. Mit LED-
Beleuchtung. Kompatibel zu VDO-Temperaturgebern.
Nennspannung 12 V, 24 V mit  Vorwiderstand,
Stromaufnahme max. 80 mA/ 14 V, Einbautiefe 76 mm

n Temp 120°C Bestell-Nr.: 2 0772 0641

BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

Der Betriebsstundenzähler erfasst die effektive Arbeitszeit
des Motors vom Anlassen bis zum Abstellen. Mit LED-
Beleuchtung. Nennspannung 12/24 V, Stromaufnahme 5
mA/14 V, Skalenumfang: 0-99999,9 h, Einbautiefe 83 mm

n HOURS Bestell-Nr.: 2 0761 0461

VORWIDERSTAND

Vorwiderstand für 24 V Betrieb
n Rturo Bestell-Nr.: 2 0800 2000

n ZSD Bestell-Nr.: 6 0018 0027
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Zugschalter mit langem Gewindeschaft, Abmes-

sungen 58 x l 14 mm (Knopf), Loch l 8 mm.

max. Wandstärke14mm. Strombelastbarkeit 15A.

Netzkontrollleuchte 230 V/50 Hz. 

Abmessungen 31,5 x 14 mm.

n Kippschalter 0-1 5 1821 1101

n Schutzkappe für Kippschalter 5 3430 1023

Einpolige Kippschalter 21 x 15 mm. 

Einbauloch-l 12 mm, Steckanschluss 4,8 mm

n Kippschalter chrom 0-1 5 0031 6838

n Kippschalter chrom (1)-0-(2) 5 0031 6592    

n Kippschalter chrom 1-0-2 5 0031 6594 

Zweipolige Kippschalter (15 A) mit Chrom-Hebel. 

Einbauloch-l 12 mm, Steckanschluss 6,3 mm.

Kippschalter                             Bestell-Nr.:

Kippschalter chrom Bestell-Nr.:

Spritzwassergeschützte Wippschalter l 25 mm, 
(IP 65). Schaltstrom 10A. Einbauloch l 20,2
mm, Steckanschluss 4,8 mm

Strombelastbarkeit 10 A
Front 30 x 30 mm Tiefe 50 bzw. 63 mm

Wippschalter, IP 65                   Bestell-Nr.:

n WIP 25 5 2013 0112

n WIP 25 RD 12V (rote LED) 5 2013 0210

n WIP 25 GN 12V (grüne LED)     5 2013 0212
Messwahlschalter                    Bestell-Nr.:

n CG 4 A 241 (0-1-2-3) 6 4004 2410

n CG 4 A 232 (0-1-2-3-4) 6 4004 2320

Wippschalter IP65 Bestell-Nr.:

n Ausschalter 0-1 5 1932 3112
n Umschalter 1-0-2 5 1939 3119
n Umtaster (1)-0-(2) 5 1939 3312

2-poliger spritzwassergeschützer Wippschalter 
33 x 25 mm. Schutzart IP65, Einbauausschnitt 
30 x 22 mm, Steckanschluss 6,3 mm, max. 20 A

n Ausschalter bel. 230 V 0-1 5 1830 3112
n Ausschalter 0-1 5 1831 3312
n Taster 0-(1) 5 1831 3402
n Umschalter 1-2 5 1833 3302
n Umschalter 1-0-2 5 1838 3502
n Umschalter 1-0-(2) 5 1838 1602
n Umtaster (1)-0-(2) 5 1838 3402

Einpolige Wippschalter 31,5 x 14 mm.
Einbauaus-schnitt 30 x 11 mm, Steckanschluss
6,3mm

n Ausschalter 0-1 5 1801 1102
n Taster 0-(1) 5 1801 1202
n Umschalter 1-2 5 1803 1102
n Umschalter 1-0-2 5 1808 1103
n Umschalter 1-0-(2) 5 1808 1202
n Umtaster (1)-0-(2) 5 1808 1302
n Schutzkappe für Wippschalter 5 2308 9011

Einpolige Wippschalter 21x 15 mm.
Einbauausschnitt 19 x 13 mm, Steckanschluss
4,8 mm

Wippschalter 31,5 x 14             Bestell-Nr.:Wippschalter 21 x 15                Bestell-Nr.:

Kunststoffbeschichtete Montageplatte incl. zwei-
poligem Wippschalter (0-1) IP65.
Abmessungen B 50 x H 46 x T 50 mm

Panel ohne Wippschalter. Maße wie oben.

n STV 66/50 Bestell-Nr.: 0 2800 6650

n Panel 66/50 Bestell-Nr.: 0 2991 0018

Kunststoffbeschichtete Montageplatte incl. einpoli-
gem Wippschalter (0-1) 31,5 x 14 mm. 
Abmessungen B 46 x H 40 x T 40 mm

Panel ohne Wippschalter. Maße wie oben.

n STV 66/40 Bestell-Nr.: 0 2800 6640

n Panel 66/40 Bestell-Nr.: 0 2990 6640

Kunststoffbeschichtete Montageplatte incl. einpoli-
gem Wippschalter (0-1) 21 x 15 mm. 
Abmessungen B 46 x H 25 x T 30 mm

Panel ohne Wippschalter. Maße wie oben.

n STV 66/25 Bestell-Nr.: 0 2800 6625

n Panel 66/25 Bestell-Nr.: 0 2990 6625

k Z U B E H Ö R  F Ü R  S T R O M K R E I S V E R T E I L E R

n ZSK 15 Bestell-Nr.: 5 0031 0104
n SL230 rt Bestell-Nr.: 5 1837 3102

n SL230 gr Bestell-Nr.: 5 1837 3108
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Anreihrahmen für Schutzschalter Serie E-T-A 3131 bestehend aus Seiten- und

Mittelmodul. Mindesteinbauöffnung für 2 Seitenmodule: B 51,2 x H 48,3 mm,

Mittelmodul erweitert die Gesamtrahmenbreite um je 26,2 mm. 

Abmessungen: Seitenmodul: B 35 x H 68 mm, Mittelmodul: B 26,2 x H 68 mm

n 3131-MRS (Seitenmodul) Bestell-Nr.: 1 3087 9001

n 3131-Blind (Abdeckung) Bestell-Nr.: 1 3087 9999

n 3131-MRM (Mittelmodul) Bestell-Nr.: 1 3087 9101

Wasserdichter Stromkreisverteiler mit 12 Schutzschaltern 10 A. Befestigung über frontseitige Schrauben.

Wippen müssen zusätzlich bestellt werden, siehe Seite 23.

Abmessungen B 329 x H 69 x T 65 mm

n STV 722 Bestell-Nr.: 0 2000 7220

Wasserdichter Stromkreisverteiler mit 5 Schutz-

schaltern 10 A inklusive Dichtung. 

Wippen müssen zusätzlich bestellt werden,

siehe Seite 23.

Abmessungen B 147 x H 69 x T 65 mm

Wasserdichter Stromkreisverteiler mit 3 Schutz-

schaltern 10 A und Steckdose inklusive Dichtung.

Wippen müssen zusätzlich bestellt werden,

siehe Seite 23.

Abmessungen B 147 x H 69 x T 65 mm

Wasserdichter Stromkreisverteiler mit 3 Schutz-

schaltern 10 A inklusive Dichtung. 

Wippen müssen zusätzlich bestellt werden,

siehe Seite 23.

Abmessungen B 95 x H 69 x T 65 mm

Wasserdichter Stromkreisverteiler mit einem

Schutzschalter 10 A inklusive Dichtung. 

Wippe muss zusätzlich bestellt werden, siehe

Seite 23.

Abmessungen B 43 x H 69 x T 65 mm

n STV 715 Bestell-Nr.: 0 2000 7150

n STV 714 Bestell-Nr.: 0 2000 7140 n STV 713 Bestell-Nr.: 0 2000 7130 n STV 711 Bestell-Nr.: 0 2000 7110

Im Außenbereich der Motor- und Segelyachten müssen Schalteinheiten in
wasserdichter Ausführung eingesetzt werden. Oftmals werden hierfür nur
wasserdichte Ein-/Aus-Schalter angeboten. Die erforderlichen meist sepa-
rat montierten Sicherungselemente befinden sich im geschützten
Innenraum der Yachten.

Die Stromkreisverteiler der Serie 700 ermöglichen die direkte
Absicherung am Schalter auch im Außenbereich, sodass keine zusätz-
liche Verkabelung zu separaten Sicherungen notwendig ist. 
Die Schutzschalter sind auf Wunsch in den Stromstärken 6 A, 10 A, 16 A,
20 A oder als Taster (10 A) verfügbar.

Die Schutzschalter sind mit einer integrierten
Funktionskontrolle und einer schaltbaren
Nachtbeleuchtung ausgestattet. Ist der jeweilige
Stromkreis in Funktion, leuchtet das Symbol. Die
Symbole sind in die Schalterwippen eingelasert und
somit witterungsbeständig. 

Damit eine individuelle Kennzeichnung der Stromkreise
möglich ist, sind die Betätigungswippen aufsteckbar
und müssen getrennt bestellt werden. 

Die Befestigung der Stromkreisverteiler erfolgt durch
rückseitig angebrachte Gewindebolzen. Die beiliegende
Dichtung sorgt für die wasserdichte Montage.

k S T R O M K R E I S V E R T E I L E R  F Ü R  D E N  A U S S E N B E R E I C H  S E R I E  7 0 0
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Sehr kleines und bei Tageslichtgut gut ablesbares

DC-Voltmeter mit einer OLED - Anzeige. 

Frontseitig wasserdicht IP66.

•8-36 V DC, Auflösung 0,01 V, max. 13 mA 

•verpolungsgeschützt

•Einbauloch Ø 29 mm, Außen-Ø 40 mm

Wasserdichter Summer für 12 V / 24 V, IP68

Lautstärke sehr variabel einstellbar durch die 

verstellbare Blende. 

•Stromaufnahme 5 mA @ 12V (12 mA @ 24 V)

•Einbauloch Ø 28 mm,

•Außendurchmesser: 35 mm

n SUM 29 Bestell-Nr.: 7 0010 1070

USB Doppel-Ladesteckdose 12 / 24V passend

als Einsatz anstelle eines Schutzschalters 3131

Frontseitige Gummikappe als Spritzwasserschutz.

•Eingangsspannung: DC 9-32 V

•Ausgangsspannung: 5 V ±5%

•Ausgangsstrom: max. 4,8 A (total)

•Ruhestrom: 1 mA

n USD EK Bestell-Nr.: 7 0010 1039

n Wippe „Scheibenwischwasser“ Bestell-Nr.: 1 2222 8820

n Wippe „Suchscheinwerfer“ Bestell-Nr.: 1 2222 8823

n Wippe „Autopilot“ Bestell-Nr.: 1 2222 8824

n Wippe „Trimmklappen“ Bestell-Nr.: 1 2222 8825

n Wippe „Segelboot Positionslaternen“ Bestell-Nr.: 1 2222 8827

n Wippe „Segelboot Cockpitbeleuchtung“ Bestell-Nr.: 1 2222 8828

n Wippe „Segelboot Deckbeleuchtung“ Bestell-Nr.: 1 2222 8829

n Wippe „Segelboot Ankerlicht“ Bestell-Nr.: 1 2222 8830

n Wippe „Steckdose“ Bestell-Nr.: 1 2222 8841

n Wippe „Blaulicht“ Bestell-Nr.: 1 2222 8842

n Wippe „Unterwasserbeleuchtung“ Bestell-Nr.: 1 2222 8870

n Wippe „Biminibeleuchtung“ Bestell-Nr.: 1 2222 8871

n Wippe „Stufenbeleuchtung“ Bestell-Nr.: 1 2222 8872

n Wippe „Heckklappe“ Bestell-Nr.: 1 2222 8873

n Wippe „Hauptsegel“ Bestell-Nr.: 1 2222 8874

n Wippe „Seilwinde“ Bestell-Nr.: 1 2222 8875

n Wippe „Ein/Aus“ Bestell-Nr.: 1 2222 8877

n Wippe „Lift“ Bestell-Nr.: 1 2222 8878

n Wippe „Sitzlehnenneigung“ Bestell-Nr.: 1 2222 8879

n Wippe „Sitz vor/zurück“ Bestell-Nr.: 1 2222 8880

n Wippe  neutral Bestell-Nr.: 1 2222 8201

n Wippe „Motorboot Innenbeleuchtung“ Bestell-Nr.: 1 2222 8801

n Wippe „Motorboot Ankerlicht“ Bestell-Nr.: 1 2222 8802

n Wippe „Motorboot Cockpitbeleuchtung“ Bestell-Nr.: 1 2222 8803

n Wippe „Motorboot Positionslaternen“ Bestell-Nr.: 1 2222 8804

n Wippe „Motorboot Buglaterne“ Bestell-Nr.: 1 2222 8843

n Wippe „UKW-Funk“ Bestell-Nr.: 1 2222 8805

n Wippe „Kühlschrank“ Bestell-Nr.: 1 2222 8806

n Wippe „Ankerwinde“ Bestell-Nr.: 1 2222 8807

n Wippe „Ankerwinde AUF/AB“ Bestell-Nr.: 1 2222 8844

n Wippe „Scheibenwischer“ Bestell-Nr.: 1 2222 8808

n Wippe „Bilgenpumpe“ Bestell-Nr.: 1 2222 8809

n Wippe „Frischwasserpumpe“ Bestell-Nr.: 1 2222 8810

n Wippe „Hupe“ Bestell-Nr.: 1 2222 8811

n Wippe „Lüfter“ Bestell-Nr.: 1 2222 8812

n Wippe „Instrumentenbeleuchtung“ Bestell-Nr.: 1 2222 8813

n Wippe „Navigationsinstrumente“ Bestell-Nr.: 1 2222 8814

n Wippe „Radio“ Bestell-Nr.: 1 2222 8815

n Wippe „Heizung“ Bestell-Nr.: 1 2222 8816

n Wippe „Duschpumpe“ Bestell-Nr.: 1 2222 8817

Schaltwippen für Schutzschalter Serie E-T-A 3131 / STV700

Schutzschalter Serie E-T-A 3131

Wasserdichter (IP 66), einpoliger Ein-Aus-Wippenschalter mit Überstromschutzfunk-

tion und LED-Funktions- und Nachtbeleuchtung. Schnapprahmenmontage, 

Befestigungsausschnitt 37 x 21,1 mm. Gerätebreite 24 mm. 

Nennspannung DC 10-30 V, Nennstrombereich 0,1...20 A. Lieferung ohne Wippe.

n 3131-AF1ET-0000O0-3Y2-6A Bestell-Nr.: 1 3135 1006

n 3131-AF1ET-0000O0-3Y2-10A Bestell-Nr.: 1 3135 1010

n 3131-AF1ET-0000O0-3Y2-16A Bestell-Nr.: 1 3135 1016

n 3131-AF1ET-0000O0-3Y2-20A Bestell-Nr.: 1 3135 1020

Schutzschalter mit Tastfunktion

n 3131-CF1ET-0000O0-3Y2-10A Bestell-Nr.: 1 3135 2010

Dreistellungsschalter 1-0-2 ohne Schutzfunktion

n 3131-BF1NQ-0000O0-2Y2-20A Bestell-Nr.: 1 3135 3020

Dreistellungstaster (1)-0-(2) ohne Schutzfunktion

n 3131-DF1NQ-0000O0-2Y2-20A Bestell-Nr.: 1 3135 4020

k Z U B E H Ö R  F Ü R  S T R O M K R E I S V E R T E I L E R  S E R I E  7 0 0

n MVD Bestell-Nr.: 7 0010 1733

NEU NEU NEU
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Tank Interface
CMT 2

System-Monitor
PSM

Batterie-
Management-

shunt SHC
Digitales Schalten
E-T-A PowerPlex

DC-Batterie
Hauptschalter

FBC/TSC

DC-Schalt-
Interface

CMR4

Zur Verkabelung der einzelnen P-BUS Komponenten setzen wir seit 2013
auf das wasserdichte M12 Steckverbindersystem das in der industrie
unter dem namen Devicenet™ bekannt ist und auch für das nMEA2000®

System verwendet wird. Damit können die nMEA2000® Kabel auch für
den P-BUS verwendet werden, der P-BUS darf aber auf keinem Fall mit
dem nMEA2000® System direkt gekoppelt werden, sondern nur über die
nMEA2000® Bridge CBn. 
Um wertvolle Energie zu sparen, werden alle an den P-BUS angeschlos-
senen Komponenten in den Stand-by Zustand versetzt, sobald alle PSM
Monitore im Stand-by oder ausgeschaltet sind.

Der System Monitor PSM ist das zentrale Anzeige und Bedienelement der
elektrischen Anlage an Bord. Er ermöglicht die Überwachung, Steuerung
und Konfiguration aller philippi P-BUS kompatiblen Komponenten. Die klar
strukturierte Bedienoberflache ermöglicht die intuitive und logische
Bedienung über den touchscreen. 

Es können mehrere System Monitore PSM nebeneinander mon-
tiert werden um verschiedene informationen wie tanks,

Batterien, Strombilanz oder AC-netz gleichzeitig darzustel-
len. Alternativ können mehrere System Monitore PSM

an verschiedenen orten an Bord installiert werden
um die gewünschten informationen unabhängig

voneinander abfragen zu können. 

Mit dem System-Monitor PSM als
Zentrale können Sie ihr Bordsystem
jederzeit Stück für Stück von der klein-
sten Ausbaustufe, z. B. mit nur einem Shunt
SHC als Batteriemonitor, bis hin zur Funktion
als multifunktionelle Anzeige oder Bedienpanel in
einem digital geschalteten CAn-Bus System ausbauen.
Der P-BUS ist kein nMEA2000® kompatibles System und
darf nur über eine nMEA Bridge mit diesem gekoppelt werden!

P S M  M o n i to r

k P H I L I P P I  S Y S T E M  M O N I T O R  P S M
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P - B U S

NMEA2000®

Bridge
Temperatur

Interface TPC
AC-Interface

CAV
Batterie-

Ladegerät ACEEM-Box

Strom- und
Energie-Mess-
shunt SHL 312

BATTERIE-MONITOR

neben der Anzeige von Strom,Spannung und Kapazität
wird der Batteriezustand grafisch dargestellt. informa-
tionen wie restzeit sowie statistische Daten stehen auf
Abruf bereit. Der Anschluss eines zweiten Shunt SHC
erweitert den System-Monitor PSM zum Batterie-
Monitor z.B. für Starter-, Verbraucher- & Bug-Batterien.

TANK-MONITOR

Die Füllstände der tanks werden unabhängig vom
tanksensor je nach tankart verschiedenfarbig darge-
stellt. Über- oder unterschreitet der Füllstand einen ein-
stellbaren Level so erscheint der jeweilige tank rot. Der
name und die Position der tanks sind indivuell einstell-
bar.

ENERGIE MONITOR DC

Die aktuellen Lade bzw. Entladeströme der Quellen und
Verbraucher werden im Energieschema dargestellt.
Alternativ kann die bisher geladene oder verbrauchte
Energie angezeigt werden (z.B. Ertrag einer Solarzelle
pro Saison). Für Ladegeräte oder inverter stehen im
Untermenue weitere spezifische informationen und
Steuermöglichkeiten zur Verfügung.

HAUPTSCHALTER-MONITOR

Die Batterie-Hauptschalter können per tastendruck
geschaltet werden. Ein optionaler Pin Code schützt vor
unbefugter Bedienung. Die Schutzfunktion bei
tiefentladung der Batterien kann für die Hauptschalter
aktiviert werden.

ENERGIE-MONITOR AC

Die Spannung und Frequenz der angeschlossenen
Quellen, die aktuell speisende Quelle und deren
Leistungsdaten werden angezeigt. 
Für Generatoren und inverter stehen im Untermenue
spezifische informationen und Steuermöglichkeiten zur
Verfügung.

VERBRAUCHERSTEUERUNG

Das Schalten von Verbrauchern in einem digitalen 
Bus-System ermöglicht die komfortable Bedienung von
einer oder mehreren Stellen. in Verbindung mit LED-
Lampen und dem interface CMr steht eine störungs-
freie Dimmfunktion der Lampen zur Verfügung.

k P H I L I P P I  S Y S T E M  M O N I T O R  P S M

CAV FBC, TSC, EM-box SHL, ACE, EM-box

SHC, EM-box CMT 2 CMR 4, E-T-A PowerPlex
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k P H I L I P P I  S Y S T E M  M O N I T O R  P S M

PIN GESCHÜTZTE 
EINSTELLUNGEN
Der Zugang zum Setup und optio-
nal das Betätigen der Batterie-
Hauptschalter ist durch einen 
4 stelligen Pin geschützt. Dieser
Pin kann vom Anwender geändert
werden. 

Der 3,5” Farb-touchscreen des System-Monitors PSM informiert Sie auf
verschiedenen Seiten über alle zur Verfügung stehenden Daten ihrer elek-
trischen Anlage.

im Hauptmenü sind die Menüpunkte aktiv, zu denen von den ange-
schlossenen Geräten Daten zur Verfügung stehen. Dies wird durch die far-
bige Symboldarstellung angezeigt.

TAG-, NACHT- UND
STROMSPARMODUS
Durch tastendruck kann zwischen
tag- und nachtmodus direkt
umgeschaltet werden. Ein langer
Druck auf die taste versetzt den
PSM in den Stand-by Betrieb, bei
dem der Stromverbrauch auf 6
mA absinkt, um kostbare
Batterie-kapazität zu sparen. Jede
Berührung des touchscreen setzt
den PSM wieder in Betrieb. 

PROTOKOLLIEREN
Bei eingelegter SD-Karte können
alle Daten der Batterien und
Energiequellen aufgezeichnet und
später auf einem PC analysiert
werden. Selbst im Stand-by
Betrieb des PSM werden die
Daten jede Minute aufgezeichnet.
Die Daten im CSV-Format können
jederzeit in einer
tabellenkalkulation zur Analyse
angezeigt werden.

ALARMMELDUNGEN
Meldungen von leeren Batterien,
bei Überspannung, nach einer
Unterspannungsabschaltung oder
von vollen/leeren tanks werden
in einer Alarmliste aufgeführt.
Sobald ein neuer Alarm eintrifft,
wird die Liste erneut eingeblendet
und auf Wunsch kann zusätzlich
noch ein akustischer Alarm akti-
viert werden. 

n M12-Kabel 0,5 m Bestell-Nr.: 5 0411 1158

n M12-Kabel 1 m Bestell-Nr.: 5 0411 1152

n M12-Kabel 2 m Bestell-Nr.: 5 0411 1153

n M12-Kabel 5 m Bestell-Nr.: 5 0411 1154

n M12-Kabel 10 m Bestell-Nr.: 5 0411 1157

P-BUS System Monitor zur Anzeige, Steuerung und Überwachung aller Daten.
3,5“ Vollfarb- tFt-Grafikdisplay mit touchscreen.
Ein M12-t-Kabel und die beiden P-BUS terminatoren (Abschlusswiderstände) sind
im Lieferumfang enthalten.

Betriebsspannung 8 - 60 V DC

Stromaufnahme 100 mA, Stand-by: 6 mA

Abmessungen L 105 x B 105 x t 35 mm

Einbauausschnitt 88 x 88 mm

M12-NET Z WERKLEITUNGEN FÜR P-BUS 

M12-  TERMINATOR
MALE

M12-  TERMINATOR
FEMALE

M12-  VERBINDUNGSK ABEL

M12-  T- STÜCKM12-
T-K ABEL

n M12-T-Stück Bestell-Nr.: 5 0411 1149

n M12-T-Kabel 0,2 m Bestell-Nr.: 5 0411 1159

n M12-Terminator male Bestell-Nr.: 5 0411 1151

n M12-Terminator female Bestell-Nr.: 5 0411 1156

n M12-Kabelstecker konfektionierbar Bestell-Nr.: 4 0437 1205

n M12-Kabeldose konfektionierbar Bestell-Nr.: 4 0436 1205

n PSM 2 Bestell-Nr.: 0 7100 2235
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MASTERBUSSTUDERNMEA2000®P-BUS P-BUS P-BUS

> CMB Bestell-nr.: 0 7100 0030> Xcom CAN Bestell-nr.: 7 0006 9042> CBN Bestell-nr.: 0 7100 0020

k P - B U S  B R I D G E

k P H I L I P P I  S Y S T E M  M O N I T O R  P S M

Der System Monitor PSL ist der größe Bruder des PSM 2 und ist mit
einem 5” Farb-touchscreen ausgestattet. Er informiert auf verschiede-
nen Seiten über alle zur Verfügung stehenden Daten der elektrischen
Anlage. Die nMEA 2000 Schnittstelle ermöglicht die Weitergabe von
informationen an das nMEA 2000 netzwerk.

Der System Monitor PSS dient als Ergänzung zu einem PSM oder PSL.
Er ist mit einem 2,4” Farb-touchscreen ausgestattet und zeigt auf ver-
schiedenen Seiten ausgewählte Daten an. Er kann nur parallel zu einem
in Betrieb befindlichen PSM oder PSL betrieben werden und bietet keine
Konfigurationsmöglichkeiten an.

P-BUS System Monitor zur Anzeige, Steuerung und Überwachung aller Daten.
5“ Vollfarb- tFt-Grafikdisplay mit touchscreen. Ein M12-t-Kabel und die beiden P-BUS
terminatoren (Abschlusswiderstände) sind im Lieferumfang enthalten.

Betriebsspannung 8 - 32 V DC

Stromaufnahme max. 200 mA, 

Abmessungen B 157,5 x H 105 x t 35 mm

Einbauausschnitt B 120 x H 80 mm

P-BUS Monitor zur Anzeige, einzelner Daten. 2,4“ Vollfarb- tFt-
Grafikdisplay mit touchscreen.
Ein M12-t-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Betriebsspannung 8 - 32 V DC

Stromaufnahme 70 mA, Stand-by: 4 mA

Abmessungen B 105 x H 75 x t 35 mm

Einbauausschnitt B 87 x H 65 mm

Um die Batterie-, tank- und weitere P-BUS-Daten
des PSM-Monitors auf Kartenplottern und
nMEA2000® kompatiblen Geräten ausgeben zu
können, ist eine nMEA 2000® Bridge notwendig,
die die Daten entsprechend konvertiert. 
Folgende PGns werden unterstützt: 127501,
127505, 127506, 127508, 127744, 127747,
127750. Bitte prüfen Sie welche PGns von ihrem
Plotter aktuell dargestellt werden können, da dies
vom Hersteller und Softwarestand abhängt. Die 
Stromversorgung erfolgt über das nMEA2000®-
netzwerk.

Abmessungen L 107 x B 85 x H 40 mm

n PSL Bestell-Nr.: 0 7100 2250 n PSS Bestell-Nr.: 0 7100 2224

Um die Daten der Xtender-Kombiwechselrichter
darstellen und die Konfigurations-Einstellungen
vom PSM aus vornehmen zu können wird die
Xcom CAn Bridge benötigt.
Die Stromversorgung erfolgt über das Xtender-
netzwerk.

Abmessungen L 113 x B 76 x H 25 mm

Um die Daten der Kombiwechselrichter und
Lithium Batterien von Mastervolt am PSM anzuzei-
gen und die Einstellungen vornehmen zu können
wird die CMB Bridge benötigt.
Die Stromversorgung erfolgt über das Masterbus-
netzwerk.

Abmessungen H 66 x B 78 x t 32 mm

nEU
nEU

nEU nEU nEU
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Über den Batterie-Management-Shunt SHC erfolgt die präzise Erfassung
von Strom, Spannung und Kapazität der angeschlossenen Batterie. Der gal-
vanisch isolierte P-BUS ermöglicht die Erfassung der Batteriedaten auch
von zum Bordnetz isolierten Batteriegruppen (z. B. notbatterie für

Funkanlagen oder bei Elektroantrieben). 
Der aktive Shunt SHC errechnet aus den kontinuierlich gemessenen Strom-
und Spannungswerten die aktuelle Batteriekapazität und der
Systemmonitor stellt dies in dem Batteriesymbol farbig dar. 

k P - B U S  B AT T E R I E  M A N A G E M E N T  S H U N T  S H C

B At t E r i E - M o n i to r i n G

KAPAZITÄT DER BATTERIE
Die Balkenhöhe der Batterie zeigt, wie viel restkapazität noch vorhanden
ist.
Die hellblaue Fläche zeigt die nutzbare Kapazität bis zum eingestellten
Kapazitätsalarm. Die dunkelblaue Fläche zeigt die theoretisch verfügbare
Kapazität bis zur vollständigen Entladung der Batterie (tiefent-ladung), die
grundsätzlich vermieden werden sollte, um die Batterie nicht zu schädigen. 
Hat der Shunt SHC während des Betriebs durch vorzeitiges Erreichen einer
tiefentladung erkannt, dass die nominale Batteriekapazität z.B. durch
Alterungseinflüsse nicht zur Verfügung steht, wird dieser nicht nutzbare
Anteil der Gesamtkapa-zität durch einen dunkelgrauen Bereich dargestellt.

Durch Antippen des Batteriesymbols kann zwischen der verbleibenden
Kapazität in Ah, der restzeit bis zum Kapazitätsalarm und der Batterie-
temperatur umgeschaltet werden (temperaturfühler temp-Bt erforder-
lich).

BATTERIE-ALARME
Bei Überspannung, nach Unterschreiten der eingestellten Warnschwelle
oder wenn die Batterie als fast leer bzw. tiefentladen erkannt wurde,
erscheint im Display eine Warnmeldung.

ANALYSE DER BATTERIE
Bei jedem Batteriezyklus werden die gesammelten Daten analysiert. Es
können der CEF (Ladewirkungs-grad) und die Anzahl der Zyklen bei denen
die eingestellte Mindest-Zyklentiefe erreicht wurde, abgefragt werden.
Weiter werden die Anzahl der tiefentladungen und die mittlere Entladetiefe
aufgezeichnet. Damit können rückschlüsse auf die Batterienutzung und
deren Verschleiß gezogen werden.

ERFASSUNG DER BATTERIE-TEMPERATUR
Die Batterietemperatur kann über den optionalen temperatursensor eben-
falls überwacht werden. 

MESSUNG EINER 2. BATTERIESPANNUNG
neben der Service-Batterie kann die Spannung einer Starter-Batterie
erfasst werden. Die Anzeige der zweiten Batteriespannung erfolgt auf dem
PSM in einem separaten einfarbigen Batteriesymbol. Sinkt die Spannung
dieser Batterie unter eine eingestellte Alarmschwelle, wird die Batterie in
rot dargestellt, und es wird eine Alarmmeldung ausgegeben.

ÜBERWACHUNG EINER 24V BATTERIE
Zur Überwachung eines 24V Batterieblocks empfiehlt sich die Messung der
teilspannung, um auf ungleichmäßige Ladung und einen daraus resultie-
renden vorzeitigen Ausfall der Batterien aufmerksam zu werden. 




